FLAGHSJUTE

natdrlich nachhaltig ddmmen

Die Universitat Innsbruck hat mit unseren Jute und Flachs
Dammstoffen Luftschallmessungen in lhrem Prifstand (Holz-
rahmenbauwand) durchgefihrt - nachstehend die Ergebnisse:

Eignungsprufung

LUFTSCHALLSCHUTZ nach ONORM EN ISO 10140-2

Beurteilung: ONORM B 8115-2

Aufbau des Priifgegenstandes:

Innenwand - Ddmmung Flachs

Flache des Trennbauteils

S= 993 m?
15mm  OSB-Platte
200 mm KVH-Steher / Dammung Flachs|Flachenbezogene Masse:
15mm  Holzfaser-Platte_Agepan m' = 34 kg/m?
Bauteil:
Zimmertrennwand
Raume:|Volumen: |Zustand:
Vg = 64,54 m® | Diffusoren 70
Ve= 62,44 m® | Diffusoren
Frequenz Hz R dB
50 21,7
63 14,0 60
80 13,6
100 11,7
125 28,3
160 30,5
200 32,0 %0 N /
250 344 3 T TS /
315 39,7 £ 7 N\
400 40,4 =
500 444 2 .0 P
630 457 £
800 47,7 3
1000 471 2
1250 49,0 @ //
1600 47 4 30 //
2000 46,2
2500 44,2
3150 45,7
4000 48,5
5000 50,5 20
Bewertetes
Schalldimm-MaR \\
R, = 44 dB
r ° B 3 8 8 2 3 3 B 8 B 8
Forderung nach ONORM B 8115-2 - N «® 0 © & & b 3
Ausg. 2006-12-01 Terzbandmittenfrequenz f in Hz
R, = 44
far Zimmertrennwand Beurt. n. ONORM EN ISO 717-1 Priifstelle:
wird erfiillt. C100-3150 = -5 dB Universitat Innsbruck
Bauwerk: Cir100-3150 = -13 dB Arbeitsbereich fiir Holzbau
Wandprifstand Cs0-5000 = -5 dB TechnikerstralRe 13
AB Holzbau_Universitat Innsbruck |Cy s0-5000 = -15 dB A - 6020 Innsbruck
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